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Farbe
Passend für Endoskope mit 

einem Durchmesser von
Länge Stück je Box Artikelnummer

Blau 7 – 15 mm 50 mm 100 DTP-01

Rot 2 – 10 mm 50 mm 100 DTP-02

Schutz & Reinigung

Endoskop-Distalschutz-Netze
Schutz am distalen Ende des Endoskops

Distalschutz-Netz

	 Dehnbares Netz zum Schutz des distalen Endes von 
	 Endoskopen während Transport und Lagerung

	 2 Farben zur Kennzeichnung unterschiedlicher Größen

	 Einzeln steril verpackt

Distalschutz-Netze / Sicher & schonend

0344
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Farbe Durchmesser Länge
Außen-

durchmesser
Innen-

durchmesser
Stück je Box

Blau > 5 mm 140 mm 37 mm 9 – 24 mm 50 EP-14-01-EO

Rot < 5 mm 140 mm 37 mm 4 – 24 mm 50 EP-05-01-EO

Schutz & Reinigung

Endoskop-Distalschutz-Schwämme

3-in-1-Distalschutz & Reinigungsschwamm

Schutz und optimaler Halt am distalen Ende des Endoskops

Schutz, Halt und Reinigung am distalen Ende des Endoskops

	 Optimaler Schutz des distalen Endes von Endoskopen
	 während Transport und Lagerung

	  Sicherer Halt an Endoskopen während der Lagerung

	  2 Farben zur Kennzeichnung unterschiedlicher Größen

	 Einzeln steril verpackt

	 3-in-1-Produkt

	 Optimaler Schutz des distalen Endes von Endoskopen
	 während Transport und Lagerung

	 Sicherer Halt an Endoskopen während der Lagerung

	 Zuverlässige Reinigung von Endoskopen

	 Einzeln steril verpackt

Artikelnummer

Distalschutz-Schwämme / Hygienisch und schonend

Farbe Durchmesser Länge
Außen-

durchmesser
Innen-

durchmesser
Stück je Box

Weiß >/< 5 mm 126 mm 46 mm - 50 EP-05-14-CL-EO

Artikelnummer

0344

0344
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Reinigung
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Aufbereitung

Enzymreiniger

Enzymatische Reinigung
medizinischer Instrumente
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Inhalt Stück je Box Artikelnummer

1 Liter 12 HLC-03-MC1

5 Liter 2 HLC-03-MC5

Reinigung

3E Cleaner – Enzymreiniger

Enzymreiniger / Hochwirksame Reinigung

	 Enzymreiniger (3 Enzyme) für die manuelle und 
	 halbautomatische Aufbereitung

Enzymreiniger
Enzymatische Aufbereitung medizinischer Instrumente

Aufbereitungsmethode Manuell Manuell Automatik

Anwendungsbereich Chirurgie Endoskopie Chirurgie

Produkte 3E Cleaner 3E Cleaner 3E Cleaner WM

Inhalt Stück je Box Artikelnummer

5 Liter 2 HLC-03-AC5

3E Cleaner WM – Enzymreiniger

	 Enzymreiniger (3 Enzyme) für die automatische
	 Aufbereitung
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Transport



77

Endoskop-Transportsysteme

Einfach anzuwenden

Klar gekennzeichnet

Auch für längere Endoskope

Sicherer Transport aufbe-
reiteter und eingesetzter
Endoskope

Endoskopisches Zubehör
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Transport Transportsysteme / Sicher & geschützt transportieren

Sicherer und geschützter Transport von Endoskopen in
Kliniken und Praxen zwischen Aufbereitung, Lagerung
und Untersuchungsraum

Der Transport eines Endoskops in andere Abteilungen einer 
Klinik bzw. Praxis über öffentliche Gänge und Aufzüge birgt 
verschiedene Risiken.

Endoskop-Transportsysteme unterstützen den sachgerech-
ten Transport aufbereiteter und verwendeter Endoskope in 
Kliniken und Praxen. Sie wurden für unterschiedliche Anfor-
derungen entwickelt, um die Patientensicherheit zu wahren 
und das Klinik- sowie Praxispersonal sicher und effizient zu 
unterstützen.

Der Einsatz von Endoskop-Transportsystemen folgt den 
Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene 
und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-
Institut (RKI) und des Bundesinstitutes für Arzneimittel
und Medizinprodukte (BfArM).

Risiken:

	 Das aufbereitete Endoskop wird während
	 des Transports eventuell kontaminiert

	 Das verwendete Endoskop kontaminiert
	 das Umfeld während des Transports

	 Das Endoskop wird während des
	 Transports beschädigt

Anforderungen:

	 Aufbereitete Endoskope sind sicher umschlossen, 
	 um während des Transports nicht kontaminiert
	 zu werden und die Patientensicherheit zu wahren

	 Austretende Restflüssigkeiten aus Endoskopen 
	 werden während des Transports sicher 
	 aufgefangen, um das Umfeld vor Kontamination
	 zu schützen

	 Endoskope sind visuell eindeutig als „Clean“ 
	 bzw. „Contaminated“ gekennzeichnet, damit sie
	 sicher an den Bestimmungsort gelangen

	 Endoskope sind geschützt umschlossen, um
	 Beschädigungen während des Transports
	 zu vermeiden

	 Endoskope sind einfach, praktisch und schnell
	 zu transportieren

	 Transportsysteme eignen sich auch für längere 
	 flexible Endoskope
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Endoskop-Transport-
Zugbeutel

Großes Volumen

Sichtfenster 

Feuchtigkeitsdichte Vlies-Einlage

Einfacher Transport
aufbereiteter und
eingesetzter Endoskope

Endoskopisches Zubehör
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Maße L x B Farbe Verpackungseinheit Artikelnummer

102 x 97 cm Blau 200 ETB-001-CL

medi-inn® PRO Endoskop-Transport-Zugbeutel
Einfacher Transport aufbereiteter und eingesetzter Endoskope

Transportsysteme / Sicher & geschützt transportieren

Der Endoskop-Zugbeutel wurde für den praktischen und schnellen Transport aufbereiteter und verwendeter Endoskope
entwickelt. Der Einmal-Zugbeutel erfüllt die allgemeinen Anforderungen an den sicheren Transport von A nach B in Kliniken 
und Praxen.

Zugband-Verschluss

Praktische Doppelzugkordel zum 
einfachen Schließen und Tragen

Saugvlies-Einlage

Die Restfeuchtigkeit eines 
verwendeten Endoskops wird 

sicher aufgenommen

Sichtfenster

Einfacher Blick in den 
Zugbeutel

	 Großes Volumen auch für längere flexible Endoskope 

	 Aus Polyethylen (PE), Stärke 100 µm

	 Zweifache Zugkordel zum einfachen Schließen
	 und Tragen

	 Feuchtigkeitsdichte Vlies-Einlage

	 Blau-transparentes Sichtfenster

	 Maße im aufgefalteten Zustand: 102 x 97 cm

	 100 % recyclingfähig

Platzsparend gefaltet

Aufklappen und Endoskop einlegen

Zum Schließen Zugkordel ziehen

Transport



81

Endoskop-
Transportwanne

Hohe Stabilität

Leichtes Gewicht

Stapelbar

Sicherer Transport
aufbereiteter und 
eingesetzter Endoskope

Endoskopisches Zubehör
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Endoskop-
Transportwanne

Wendbare CC-Abdeckung 
mit „Clean“- und 

„Contaminated“-Smileys

CC-Abdeckung einfach 
wenden, um das Endoskop als 
„Clean“ bzw. „Contaminated“ 

(Smiley) zu markieren

Stapelbare 
Transportwanne

Sicherer Halt des 
Endoskops während 
des Transports durch 
Oberflächenstruktur

Sicherer Verschluss
der Transportwanne 
durch umlaufenden 

Gummizug der
CC-Abdeckung

Beschreibung Maße Verpackungseinheit Artikelnummer

Set aus Transportwanne & 
CC-Abdeckung

wie oben beschrieben 10 SUT-52-42-SET

Transport

medi-inn® PRO Endoskop-Transportwanne & 
CC-Abdeckung
Sicherer Transport aufbereiteter und eingesetzter Endoskope

Transportsysteme / Sicher & geschützt transportieren

Endoskop-Transportwannen aus Papierfaser werden für den Einmalgebrauch im Einzeltransport sowohl aufbereiteter als 
auch verwendeter Endoskope eingesetzt. Die praktische Transportwanne wird mit der CC-Abdeckung sicher verschlossen 
und das Endoskop entweder als aufbereitet („Clean“) oder als verunreinigt („Contaminated“) markiert.

Endoskop-Transport-
wanne aus Papierfaser &
CC-Abdeckung aus PE

Endoskop-Transportwanne

	 Ausgeformte Wanne, geeignet 	
	 auch für längere flexible Endoskope

	 Die Strukturoberfläche der Wanne 	
	 gibt dem Endoskop während des 	
	 Transports Halt

	 Hohe Stabilität durch Kartonstärke 
	 von 900 g/m²

	 Leichtes Gewicht

	 Praktisch stapelbar

	 Kompostierbar

	 Durch Gammastrahlen sterilisiert

CC-Abdeckung zum Wenden

	 „Clean“- und „Contaminated“-
	 Smileys auf transparentem 
	 Polyethylen-Film (PE) zum Wenden

	 Der Gummizug der CC-Abdeckung 
	 umfasst die Transportwanne 
	 flexibel und sicher

	 Platzsparend gerollt

0344

Dieser Artikel ist auf Anfrage erhältlich. Siehe dazu Seite 6

Beschreibung Maße Verpackungseinheit Artikelnummer

CC-Abdeckung aus PE
mit „Clean“- & „Contaminated“-Smileys

70 x 58 cm (L x B)
(passend für 525 x 425 x 110 mm)

25 SUT-52-42-LIN
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„Clean“- und „Contaminated“-Kennzeichnung

Transparenter Polyethylen-Film (PE)

Selbstschließender flexibler Gummiverschluss

Sichere Kennzeichnung 
aufbereiteter und einge-
setzter Endoskope

Endoskopisches Zubehör

Endoskop-Transport- 
und -Schutzhüllen
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Länge x Breite
Passend für

Transportwannen bis
Länge x Breite x Höhe

Verpackungseinheit Artikelnummer

S, 70 x 58 cm 52 x 42 x 10 cm 100 STB-01-SET

XXL, 95 x 80 cm 64 x 46 x 9 cm 100 STB-02-SET

Transport

Transporttaschen für Endoskop-Transportwannen
Sichere Kennzeichnung aufbereiteter und eingesetzter Endoskope

Transportsysteme / Sicher & geschützt transportieren

Das praktisch anzuwendende Umhüllungs-System eignet sich zur sicheren Kennzeichnung aller gängigen Transport-
wannen sowie zum Schutz von Endoskopen. Die Transportwannen werden mit der Schutztasche sicher umhüllt und mit
der CC-Transporttasche entweder als aufbereitet („Clean“) oder als verunreinigt („Contaminated“) markiert.

Schutztasche & CC-
Transporttasche

Schutztasche

	 Zum Schutz des Endoskops bzw. 
	 der Transportwanne

	 Platzsparend gerollt

	 Selbstschließender flexibler 
	 Gummiverschluss

CC-Transporttasche zum Umdrehen

	 „Clean“- und „Contaminated“-
	 Aufschrift auf transparentem 
	 Polyethylen-Film (PE)

	 Platzsparend gerollt

	 Selbstschließender flexibler 
	 Gummiverschluss

	 In manchen Ländern nicht
	 verfügbar

Schutztasche

CC-Transporttasche mit
„Clean“- & „Contaminated“-
Aufschrift zum Umdrehen

CC-Transporttasche einfach 
umdrehen, um das Endoskop

als „Clean“ bzw. „Contaminated“
zu markieren

0344
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Zubehör
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Einmal-Koloskopie-
Untersuchungshosen

Angenehmer Tragekomfort

Leichter Vliesstoff

Rückseitige Untersuchungsöffnung

Wahrung des Scham-
gefühls während der
Koloskopie

Zubehör
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medi-inn® PRO Koloskopie-Untersuchungshose
Wahrung des Schamgefühls von Patienten während der Koloskopie

Die Medi-Inn-Unisex-Untersuchungshose für den Einmalgebrauch ist die kostensparende und hygienische Alternative zu 
wiederverwendbaren Hosen. Die dunkelblaue Hose im Bermuda-Design besteht aus leichtem PP-Vliesstoff (Polypropylen) 
und ist in 2 Größen erhältlich.

Angenehmer
Tragekomfort

Das umlaufende Gummiband 
sorgt für einen perfekten Sitz

und sicheren Halt

Sicherer Schutz

Der hoch beständige, 
leichte PP-Vliesstoff schützt 

vor Feuchtigkeit und 
Verunreinigungen

Einfacher Zugang

Die rückseitige, leicht über-
lappende Untersuchungsöffnung 

bietet einen einfachen Zugang
bei Rektaluntersuchungen

Größe Farbe Verpackungseinheit Artikelnummer

XL – 120 x 65 cm Dunkelblau 100 DS-L-ECO

XXL – 130 x 65 cm Dunkelblau 100 DS-L-ECO-XXL

	  Unisex-Untersuchungshose aus leichtem PP-Vliesstoff (Polypropylen)

	  Angenehmer Tragekomfort

	  Hoch beständig und feuchtigkeitsabweisend

	  Elastischer Gummizug

	  Rückseitige Untersuchungsöffnung

ZubehörUntersuchungshosen / Unisex
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Laparoskopie
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Extraktionsbeutel

Selbstöffnend und abwerfbar

Bis 1500 ml Beutelvolumen

Ausführungen mit und ohne Griff

Einfache und sichere
Bergung von Gewebe-
und Organteilen

Laparoskopie
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Laparoskopie Extraktionsbeutel / Einmalgebrauch

MEDI-BAG/MEDI-BAG GRIP ist ein selbstöffnender Gewebe-Bergebeutel, der für den minimal-invasiven Eingriff in der 
laparoskopischen Chirurgie entwickelt wurde. MEDI-BAG/MEDI-BAG GRIP unterstützt die Anwender zuverlässig beim 
sicheren Sammeln und Bergen von Gewebe- und Organteilen im Bauchraum.

Das Medi-Bag-Prinzip

1. 	 Der Gewebe-Bergebeutel befin-
	 det sich im zusammengerollten 	
	 Zustand in der Einführhülse des 	
	 MEDI-BAG/MEDI-BAG GRIP. Der 	
	 MEDI-BAG/MEDI-BAG GRIP wird 
	 in einen passenden Trokar
	 eingeführt.

2. 	 Mit dem integrierten Pusher wird 	
	 der Gewebe-Bergebeutel durch 	
	 die Einführhülse nach vorne in das 	
	 Abdomen geschoben.

3. 	 Der Gewebe-Bergebeutel öffnet 	
	 sich selbstständig und bleibt 	
	 durch den Memory-Effekt des 	
	 Nitinoldrahts weit geöffnet. Mit 	
	 einer Fasszange wird der Gewebe-	
	 Bergebeutel vollständig aufgerollt. 	
	 In der Ausführung MEDI-BAG 	
	 GRIP kann das Öffnen stufenlos 	
	 gesteuert werden.

4. 	 Die große Öffnung des Gewebe-	
	 Bergebeutels erleichtert das
	 Sammeln von Gewebe- und 	
	 Organteilen.

5. 	 Nach dem Sammeln des Gewebes 	
	 wird der MEDI-BAG GRIP durch 	
	 gleichzeitiges Ziehen des Pusher-	
	 Griffs und des Fingerrings sicher 	
	 mit einem Faden verschlossen. In 	
	 der Ausführung MEDI-BAG ohne 	
	 Griff erfolgt der Verschluss durch 	
	 das Zuziehen des Nitinoldrahts 
	 mit einer Fasszange.

6. 	 In der Ausführung MEDI-BAG 	
	 GRIP hängt der Gewebe-Berge-
	 beutel nach dem Abwurf sicher 	
	 verschlossen am Faden. Der ver-	
	 schlossene Gewebe-Bergebeutel 	
	 wird über die Bauchdecke
	 entfernt.

MEDI-BAG/MEDI-BAG GRIP kommt unter anderem bei Tumorresektionen 
und Gallenblasenentfernungen zur Anwendung, um Gewebe- und Organ-
teile schnell und sicher zu sammeln und geschützt zu bergen

Das Medi-Bag-System zeichnet sich aus durch

	 die sichere und benutzerfreundliche Handhabung 

	 den selbstöffnenden, flüssigkeitsdichten und reißfesten
	 Bergebeutel

	 den jeweiligen Farbcode für Beutelgrößen von 200 bis 1500 ml

	 die stufenlose Steuerung der Beutelöffnung in der Variante
	 mit Griff

	 die Minimierung des Risikos einer Kreuzkontamination zum 	
	 Schutz der Patienten

Gewebe-Bergebeutel

1

2

3

4

5

6
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Gewebe-Bergebeutel
mit Griff

Kontrollierter Abwurf

Bis 1500 ml Beutelvolumen

Griff mit Farbcodierung

Stufenlose intraoperative 
Steuerung mit integrier-
tem Griff

Laparoskopie
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Volumen Bergebeutel Durchmesser Bergebeutel Trokar-Durchmesser Verpackungseinheit Artikelnummer

200 ml 80 mm 10 mm 5 BP-40350006

500 ml 100 mm 10 mm 5 BP-40350007

800 ml 130 mm 10 mm 5 BP-40350008

1500 ml 130 mm 10 mm 5 BP-40350010

Laparoskopie

medi-inn® PRO Gewebe-Bergebeutel mit Griff
Stufenlose intraoperative Steuerung mit integriertem Griff

Extraktionsbeutel / Abwerfbar mit Griff

0123

MEDI-BAG GRIP unterstützt das stufenlose intraoperative Öffnen und Schließen des Gewebe-Bergebeutels im Abdomen.
Die Steuerung erfolgt über den Pusher-Griff, der den selbstöffnenden Gewebe-Bergebeutel durch die Öffnung der Einführ-
hülse schiebt. Der Gewebe-Bergebeutel wird durch Ziehen des Pusher-Griffs und Fadens sicher verschlossen.

MEDI-BAG GRIP – Mit Griff

	 Selbstöffnender und abwerfbarer Gewebe-Berge-	
	 beutel mit integriertem Griff

	 Transparenter und besonders reißfester sowie
	 flüssigkeitsdichter Bergebeutel aus thermoplasti-	
	 schem Polyurethan (TPU) zum geschützten
	 Sammeln kleiner und großer Resektate

	 Knickstabiler Nitinoldraht mit Memory-Effekt zum 	
	 sicheren intraabdominellen Verschluss durch
	 Ziehen des integrierten Fadens

	 Farblich gekennzeichnete Medi-Bag-Griffe zur 	
	 schnellen Orientierung bei der Wahl des passenden 	
	 Beutel-Volumens von 200 bis 1500 ml

	 Hoher Bedienungskomfort durch stufenloses, 
	 intraoperatives Öffnen und Schließen

	 10-mm-Trokare zum einfachen Einführen des
	 Bergebeutels

	 Latexfrei

	 Einmalgebrauch

	 Doppel, steril verpackt

Anwendungsgebiete

	 Adrenalektomie

	 Appendektomie

	 Cholezystektomie

	 Zystektomie

	 Eileiterschwangerschaft

	 Laparoskopische Colonchirurgie (Darm-, Sigma-, 	
	 Colonresektion)

	 Lymphknotenentfernung

	 Nephrektomie

	 Prostatektomie

	 Thorakoskopie (Extraktion von Lungensegmenten)
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Gewebe-Bergebeutel

Selbstöffnender Gewebe-Bergebeutel

Bis 800 ml Beutelvolumen

Latexfrei

Einfache Bedienung und 
schonende Anwendung

Laparoskopie
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Volumen Bergebeutel
Durchmesser 
Bergebeutel

Trokar-Durchmesser Verpackungseinheit Artikelnummer

200 ml 50 mm 10 mm 10 BP-40350011

400 ml 90 mm 10 mm 10 BP-40350012

800 ml 100 mm 10 mm 10 BP-40350013

Laparoskopie

medi-inn® PRO Gewebe-Bergebeutel
Einfache Bedienung und schonende Anwendung

Extraktionsbeutel / Ohne Griff

MEDI-BAG in der Ausführung ohne Griff ist besonders einfach anzuwenden. Der Gewebe-Bergebeutel des Medi-Bag wird 
über den integrierten Pusher durch die Einführhülse in das Abdomen geschoben und weitet sich nach dem Abwurf 
sekundenschnell. Das Schließen des Gewebe-Bergebeutels erfolgt über eine Fasszange.

MEDI-BAG – Ohne Griff

	 Selbstöffnender Gewebe-Bergebeutel mit
	 Einführhülse und Pusher

	 Transparenter und besonders reißfester sowie
	 flüssigkeitsdichter Bergebeutel aus thermoplas-
	 tischem Polyurethan (TPU) zum geschützten
	 Sammeln kleiner und großer Resektate

	 Ummantelter und knickstabiler Nitinoldraht
	 mit Memory-Effekt zum sicheren intraabdomi-
	 nellen Verschluss

	 Beutelvolumen von 200 bis 800 ml

	 10- und 12-mm-Trokare zum einfachen Einführen
	 des Bergebeutels

	 Latexfrei

	 Einmalgebrauch

	 Doppel, steril verpackt

Anwendungsgebiete

	 Adrenalektomie

	 Appendektomie

	 Cholezystektomie

	 Zystektomie

	 Eileiterschwangerschaft

	 Laparoskopische Colonchirurgie (Darm-, 
	 Sigma-, Colonresektion)

	 Lymphknotenentfernung

	 Nephrektomie

	 Prostatektomie

	 Thorakoskopie (Extraktion von Lungensegmenten)

0123
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Bleiben Sie auf dem Laufenden.
1. QR-Code scannen
2. Zur Newsletter-Anmeldung gelangen
3. Newsletter abonnieren

www.body-products.de
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Gastroenterologie
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Einweg-Cholangioskope 

Gastroenterologie
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Einweg-Cholangioskope BRIVIEW

Cholangioskope für den Einsatz
während einer ERCP-Untersuchung

Konfigurierbare 
Funktionsknöpfe

Einsatz im Duodenoskop

Instrumente/
Führungsdraht

Spülanschluss

0123

Biopsiekanal

Instrumentenadapter
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Einweg-CholangioskopeBRIVIEW

160K hochauflösendes Bild

Left 120°

Right 120°

Up 120°

Down 120°

Water Jet

Absaugung
1.2 mm Arbeitskanal

	 Für den täglichen Gebrauch

1.8 mm Arbeitskanal

	 Maximiertes Probenvolumen reduziert die Biopsiehäufigkeit

	 Großer Arbeitskanal für große Auswahl an Instrumenten

0.9 mm schlanker Kanal  

	 Schlankes Design, kompatibel mit kleineren Duodenoskopen

	 Einfacher Zugang zum Pankreasgang und Gallengang

	 Minimierung von Gewebeschäden

Arbeitskanäle in verschiedenen Größen

Artikelnummer CHV-US100J-U CHV-US110J-U CHV-US120J-U CHV-110J-U

Sichtfeld: 120° 120° 120° 120°

Tiefenschärfe: 5-50 mm 5-50 mm 5-50 mm 5-50 mm

Abwinklung oben/unten: 120°/120° 120°/120° 120°/120° 120°/120°

Abwinklung rechts/links: - 120°/120° 120°/120° 120°/120°

Ø Einführeinheit: 3.3 mm 3.5 mm 2.6 mm 3.8 mm

Arbeitslänge: 2000 mm 2000 mm 2150 mm 2000 mm

Arbeitskanal/Spülkanal: 1.2 mm/0.6 mm 1.2 mm/0.6 mm 0.9 mm/0.4 mm 1.8 mm/0.6 mm
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Einweg-Cholangioskope Biopsiezangen / Ovale Löffel

Micro Biopsiezangen
0344

Außendurch-
messer

Arbeitslänge Länge Löffel Tiefe Löffel Volumen Löffel Stück je Box Ohne Dorn

1 mm 250 cm 1.35 mm 0.35 mm 0.67 mm³ 5 BF11-SG-10-250-SU

1 mm 290 cm 1.35 mm 0.35 mm 0.67 mm³ 5 BF11-SG-10-290-SU

	 Hohe Schnittschärfe verhindert reißen des Gewebes

	 Mit integriertem Griff

	 Einzeln steril verpackt

	 Fasszange durch Transportschutz separat geschützt

	 Für eine sichere Biopsie während der Cholangioskopie/
	 Ureteroskopie

Artikelnummer

Außendurch-
messer

Arbeitslänge Körbchenlänge Körbchenbreite Stück je Box Artikelnummer

1 mm 250 cm 32 mm 15 mm 1 SUB-CH-10-250

1 mm 290 cm 32 mm 15 mm 1 SUB-CH-10-290

	 1 mm Katheter

	 4 Nitinol Drähte

	 15 mm Breite, 32 mm Länge

	 Single-use

	 Nicht für die mechanische Lithotripsie zu verwenden

Steinfangkörbchen
0344
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Einweg-CholangioskopeVideoprozessoren

Videoprozessoren

Artikelnummer PL-1000

Beschreibung  Videoprozessor

Strom
Spannung: 100-240 VAC

Frequenz: 50/60 Hz
Nennaufnahmeleistung: 45 VA

Beleuchtung
Lampe: 2 W LED

Farbtemperatur: 3.000 K - 7.000 K
Lampenlebensdauer: 30.000 Std.

Funktionen
Weißabgleich, Helligkeitssteuerung (+-)

Schärfeoptimierung, digitaler Zoom (0-2), Standbild

Ausgabe DVI*1, S-Video*1, CVBS*1

Speicher USB 2.0

Abmessungen 350 mm (W) x 130 mm (H) x 425 mm (D)

Gewicht 8 kg

Bildschirm -

PL-1000

Artikelnummer PL-2100

Beschreibung  Videoprozessor

Strom
Spannung: 100-240 VAC

Frequenz: 50/60 Hz
Nennaufnahmeleistung: 48 VA

Beleuchtung
Lampe: 2 W LED

Farbtemperatur: 3.000 K - 7.000 K
Lampenlebensdauer: 30.000 Std.

Funktionen
Weißabgleich, Helligkeitssteuerung (+-)

Schärfeoptimierung,digitaler Zoom (0-5), Standbild

Ausgabe 2x HDMI

Speicher USB 2.0

Abmessungen 270 mm (W) x 260 mm (H) x 72 mm (D)

Gewicht 3 kg

Bildschirm 10,1 Zoll

PL-2100

	 Tragbar
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Urologie
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Einweg Ureteroskope
und Zystoskope

Urologie
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Elektronische flexible Einweg-Ureteroskope & 
Zystoskope: UROFINOTM S und UROFINOTM T

Absaugknopf
Für eine bessere Übersicht während 

der Untersuchung

Deflektionsarretierung
Für Stabilität während therapeutischen 

Eingriffen

0123

Funktionstasten 
Taste 1: Freeze

Taste 2: Bildaufnahme

±90°

Doppelter Arbeitskanal

Rotierbare Einführeinheit 
Schwer zugängliche Bereiche können So 

leichter erreicht werden

Winkelbereich 
Optimiertes Winkel-Design zur 
Vermeidung von Verletzungen

Up 275°

Down 275°

Up 210°

Down 130°

Urologie UROFINOTM
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Einweg-Ureteroskope – UROFINOTM S

Einweg-Zystoskope – UROFINOTM T

0123

UROFINOTM S
UV-US100-H UV-US110-H UV-US120-H UV-US100D-H

Artikelnummer

Sichtfeld 120° 120° 120° 120°

Tiefenschärfe 5-50 mm 5-50 mm 3-30 mm 5-50 mm

Abwinklung oben/unten 275°/275° 275°/275° 275°/275° 275°/275°

Ø Einführeinheit 3.0 mm (9 FR) 2.5 mm (7.5 FR) 2.2 mm (6.6 FR) 3.3 mm (9.9 FR)

Arbeitslänge 750 mm 750 mm 700 mm 700 mm

Arbeitskanal 1.2 mm (3.6 FR) 1.2 mm (3.6 FR) 1.0 mm (3.0 FR)
1.2 mm (3.6 FR)  
0.6 mm (1.8 FR)

Rotation - - -

Absaugung - -

Freeze per 
Endoskoptaste

- -

Bildaufnahme  
per Endoskoptaste

- -

Geeignete Prozessoren
PL-1000 
PL-2100

PL-1000 
PL-2100

PL-1000
PL-2100 
PL-3000

PL-1000 
PL-2100 
PL-3000

UROFINOTM T
 UV-100-E UV-100T-E

Artikelnummer

Sichtfeld 120° 120°

Tiefenschärfe 5-50 mm 5-50 mm

Abwinklung oben/unten 210°/130° 210°/130°

Ø Einführeinheit 4.8 mm (14.4 FR) 5.3 mm (15.9 FR)

Ø max. Einführeinheit 5.3 mm ( 15.9 FR) 6.0 mm ( 18 FR)

Arbeitslänge 380 mm 380 mm

Arbeitskanal 2.2 mm (6.6 FR) 2.6 mm (7.8 FR)

Geeignete Prozessoren
PL-1000 
PL-2100

PL-1000 
PL-2100

UrologieUROFINOTM
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Urologie Biopsiezangen / Ovale Löffel

Micro Biopsiezange
0344

Außendurch-
messer

Arbeitslänge Länge Löffel Tiefe Löffel Volumen Löffel Stück je Box Ohne Dorn

1 mm 120 cm 1.35 mm 0.35 mm 0.67 mm³ 10 BF11-SG-10-120-SU

	 Hohe Schnittschärfe verhindert reißen des Gewebes

	 Mit integriertem Griff

	 Einzeln steril verpackt

	 Fasszange durch Transportschutz separat geschützt

	 Für eine sichere Biopsie während der Cholangioskopie/
	 Ureteroskopie

Artikelnummer

Außendurch-
messer

Arbeitslänge Körbchenlänge Körbchenbreite Stück je Box Artikelnummer

1 mm 120 cm 32 mm 15 mm 1 SUB-CH-10-120

	 1 mm Katheter

	 4 Nitinol Drähte

	 15 mm Breite, 32 mm Länge

	 Single-use

	 Nicht für die mechanische Lithotripsie zu verwenden

Steinfangkörbchen
0344
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UrologieVideoprozessoren

Videoprozessoren

Artikelnummer PL-1000

Beschreibung  Videoprozessor

Strom
Spannung: 100-240 VAC

Frequenz: 50/60 Hz
Nennaufnahmeleistung: 45 VA

Beleuchtung
Lampe: 2 W LED

Farbtemperatur: 3.000 K - 7.000 K
Lampenlebensdauer: 30.000 Std.

Funktionen
Weißabgleich, Helligkeitssteuerung (+-)

Schärfeoptimierung, digitaler Zoom (0-2), Standbild

Ausgabe DVI*1, S-Video*1, CVBS*1

Speicher USB 2.0

Abmessungen 350 mm (W) x 130 mm (H) x 425 mm (D)

Gewicht 8 kg

Bildschirm -

PL-1000

Artikelnummer PL-2100

Beschreibung  Videoprozessor

Strom
Spannung: 100-240 VAC

Frequenz: 50/60 Hz
Nennaufnahmeleistung: 48 VA

Beleuchtung
Lampe: 2 W LED

Farbtemperatur: 3.000 K - 7.000 K
Lampenlebensdauer: 30.000 Std.

Funktionen
Weißabgleich, Helligkeitssteuerung (+-)

Schärfeoptimierung,digitaler Zoom (0-5), Standbild

Ausgabe 2x HDMI

Speicher USB 2.0

Abmessungen 270 mm (W) x 260 mm (H) x 72 mm (D)

Gewicht 3 kg

Bildschirm 10,1 Zoll

PL-2100

	 Tragbar
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Urologie Videoprozessoren

PL-3000

Videoprozessoren

Artikelnummer PL-3000

Beschreibung  Videoprozessor

Strom
Spannung: 100-240 VAC

Frequenz: 50/60 Hz
Nennaufnahmeleistung: 56 VA

Beleuchtung
Lampe: 2 W LED

Farbtemperatur: 3.000 K - 7.000 K
Lampenlebensdauer: 30.000 Std.

Funktionen
Patienteninformationseingabe, Notfalllampe, AGC-Typ, Rot/Grün/Blau-Sättigung, 

Gamma, 3D-Rauschunterdrückung

Ausgabe SDI*2, DVI*1, S-Video*1, CVBS*1, PS/2*1

Speicher USB 3.0

Abmessungen 350 mm (W) x 110 mm (H) x 355 mm (D)

Gewicht 4,2 kg

Bildschirm 7,8 Zoll Touchscreen
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Stichwortverzeichnis – Alle Produkte

medi-inn® PRO Gewebe-Bergebeutel mit Griff� 92

medi-inn® PRO Koloskopie-Untersuchungshose� 87

medi-inn® PRO TRIPPLE Endoskop-Transporttaschen� 85

Micro Biopsiezangen� 8

Micro Biopsiezangen� 100

Micro Biopsiezange� 106

Multi-Opening-Polypektomieschlingen� 18

Multistage-Polypektomieschlingen� 15

Polypektomieschlingen� 11

Polypenfallen� 35

Polypengreifer mit Ösen� 33

Reinigungsbürsten� 49

Reinigungsbürsten-Sets� 59

Rotierbare Polypektomieschlingen� 13

Steinfangkörbchen� 100

Steinfangkörbchen� 106

Transporttaschen für Endoskop-Transportwannen� 84

Ventil-/Kanalreinigungsbürsten� 57

Ventil-Sets für Endoskope� 41

Verbindungs- & Spülschläuche� 65

Videoprozessoren� 101

Videoprozessoren� 107

Videoprozessoren� 108

Zytologiebürsten� 20

3-in-1-Distalschutz & Reinigungsschwamm� 72

Adapter� 67

Alligator-Rattenzahn-Fremdkörperfasszange� 31

Beißringe� 45

Biopsieventile� 38

Biopsiezangen Alligator� 9

Biopsiezangen ECO� 6

Biopsiezangen Jumbo� 8

Biopsiezangen Standard� 7

Einweg-Choledochoskope� 98

Einweg-EcoFlushCap� 63

Einwegsystem EcoFlushCap HybriX� 62

Endoskop-Distalschutz-Netze� 71

Endoskop-Distalschutz-Schwämme� 72

Enzymreiniger� 75

Flaschenhalterung für Sterilwasserflaschen� 68

Flexible Ureteroskope & Zystoskope UROFINO� 104

Fremdkörper-Fangnetze� 28

Heliclips� 25

Hybrid-Polypektomieschlingen� 17

Injektionsnadeln� 23

Kombinations-Reinigungsbürsten� 53

medi-inn® PRO Endoskop-Transportwanne� 82
& CC-Abdeckung

medi-inn® PRO Endoskop-Transport-Zugbeutel	 80 

medi-inn® PRO Gewebe-Bergebeutel� 94
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Notizen
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Notizen



112

©
 B

O
D

Y 
P

R
O

D
U

C
TS

 / 
W

M
-N

r. 
0

0
2 

(D
) /

 D
ez

em
b

er
 2

0
25

 / 
R

E
V

. 0
4

WWW.BODY-PRODUCTS.DE

Ihr Kontakt:

BODY PRODUCTS 
Relax Pharma und Kosmetik GmbH

Alfred-Nobel-Straße 1-3
50226 Frechen

Telefon: 	 +49 2234 91165-0
Telefax: 	 +49 2234 91165-23
E-Mail: 	 info@body-products.de

Bleiben Sie auf dem Laufenden.
1. QR-Code scannen
2. Zur Newsletter-Anmeldung gelangen
3. Newsletter abonnieren

www.body-products.de


